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Héta eneral Administratiy,
Jr. Virgil Ton Popovici

CAIET DE SARCINI PENTRU
DOTARI LABORATOR ALIMENTATIE PUBLICA
Procedura de achizitie publici aplicati: ACHIZITIE DIRECTA

Modalitate de desfasurare: ONLINE
Cod CPV: 39300000-5 Diverse echipamente ( Rev 2)

CAP. 1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini contine indicatii privind regulile de bazi care trebuie respectate astfel
incét potentialii ofertanti sa elaboreze'propunerea tehnicé corespunzétor cu necesitétile autoritatii
contractante.

CAP. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Achizitie privind furnizarea de dotéri pentru Laborator alimentatie publicd

Pret unitar
Nr. estimat ( lei

Valoare
estimata (lei

crt. Denumire produs/echipament Cantitate | frATVA/ | g5 7TvA)
_ i (buc) buc)
1 DOTARI'LABORATOR ALIMENTATIE PUBLICA 1 25210 25210

Se va incheia un contract de furnizare.
NOTA: specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu
special, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie,
sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Aceste specificatii vor fi considerate ca avind mentiunea de “sau echivalent”
CAP.3. SPECIFICATII TEHNICE
Denumire: DOTARI LABORATOR ALIMENTATIE PUBLICA

CARACTERISTICI CONFORMITATE

DOTARI LABORATOR ALIMENTATIE PUBLICA
DA | NU

Taboratorul trebuic sa cuprinda :

ROBOT UNIVERSAL

Specificatii tehnice:
Putere (W): 600
Kitchen Machine: Da
Trepte viteze: 4




Sistem anti-alunecare: Da
CAPACITATE

Capacitate bol (1): 3.9
Capacitate framantare (g): 2000
ACCESORII

Acc framantat: Da

Disc feliere: Da

Disc maruntire: Da

Tel: Da

STORCATOR DE FRUCTE SI LEGUME
Tip aparat: Storcator de fructe si legume cu melc
Storcator cu melc: Da

Putere (W): 400

Recipient pentru pulpa: Da

Capacitate recipient pulpa: 11

Capacitate recipient suc: 11

Tub larg: Da

Diametru tub (mm): 85

Trepte viteze: 1+ revers

FUNCTII SI ACCESORII

Accesoriu impingere: Da

Sita din inox: Da

Sistem siguranta: Da

Sistem anti-alunecare: Da

Accesorii: Perie curatare

Material carcasa: Inox

MASINA DE GATIT

PLITA

Alimentare plita: Gaz

Numar arzatoare: 4

Aprindere electrica arzatoare: Da
Siguranta: Da

Arzator mare: 1

Arzator mic: 1

Arzator normal: 2

CUPTOR

Grill: Da

Rotisor: Da

Alimentare cuptor: Gaz
Aprindere electrica cuptor: Da
Capacitate minima (1):59
Siguranta cuptor: Da
ACCESORII

Capac: Sticla

SPECIFICATII TEHNICE
Inox: Da




Duze pentru GPL: Da
Clasa de energie: A

GRATAR ELECTRIC
Putere 1500 W
Componente detasabile :Da
Tava de scurgere

5 setari de temperatura
Capac rezistent la caldura

CUPTOR CU MICROUNDE
CARACTERISTICI GENERALE
Capacitate (1):20

Putere cuptor minima (W):750
Grill:Da

Panou comanda: Mecanic
Putere Grill minima(W):950
FUNCTII

Numar minim programe: 3
Timer: Da

Nivele putere:7

Semnal sonor: Da
ACCESORII

Suport rotund: Da

COMBINA FRIGORIFICA
CARACTERISTICI GENERALE
Volum net total (1):351

Afisaj LCD

Clasa de eficienta energetica:A+
Volum net congelator (1):97
Volum net frigider (1):254

Volum brut total (1):400

Consum energetic (kWh/an):347
Dispenser apa:Da

FRIGIDER

Numar de rafturi: 3

Material rafturi: Sticla

Numar suporturi usa:4
Compartiment legume/fructe:Da
CONGELATOR

Numar compartimente congelator:3
Capacitate de congelare (kg/24 h):5
DESIGN

Inox:Da

Inox Antiamprenta:Da
Deschidere standard:Dreapta

Usi reversibile: Da

[luminare interioara:LED




FUNCTI SI SIGURANTA
Functie super-congelare: Da
Functie super-racire: Da

Filtru impotriva mirosurilor: Da
Sistem antibacterian: Da
Functii si optiuni. Sistem de racire NeoFrost
Compartiment EverFresh+
Functie ionizare: JonGuard
Compartiment 0°C
ACCESORII

Suport pentru sticle:Da

Suport pentru oua:Da

Tava pentru gheata:Da
DETALII TEHNICE

Clasa climatica SN-T
Autonomie (fara curent):20 ore
Nivel de zgomot (dB):43

TERMOLACTODENSIMETRU
Domeniul 1.020-1.040g/cmc 0+30C
Diviziune: 0.0005g/cmc, 1 C
Temperatura de etalonare 20 C
Citirea deasupra meniscului
Lungimea totala 320+/- 20 mm
Domeniul 1.020-1.040g/cmc/ 0+30C
Diviziune: 0.0005g/cmc, 1 C
Temperatura de etalonare 20 C
Citirea deasupra meniscului
Lungimea totala 320+/- 20 mm

REFRACTOMETRU
Domeniu de masura: 0-18% Brix
Rezolutie 0.1% Brix Fara ATC
Domeniu de masura: 0-18% Brix
Rezolutie 0.1% Brix Fara ATC

ANALIZATOR PORTABIL PENTRU ANALIZA
LAPTELUI

Parametrii fizico-chimici masurati:

- Grasime: 0,01- 25% *0,1% (optional 45%)

- Substanta uscata negrasa: (SNF) 3-15% *0.15%
- Densitate: 1015 — 1040 kg/m3 1'0_,3k_g/m3

- Proteine: 2% — 7% *0,15%

- Lactoza 0,01% — 6% +0,2%

- Apa adaugata 0% — 70% *3

- Temperatura probei de lapte 1°C —40 °C *1%
- Punct de inghet: —0,4°C —0,7°C %0,001%

- Saruri: 0,4% — 1,5% +0,05%

- PH 0 - 14 *0,05% (optional)




- Conductivitate 3 — 14 *mS/cm++0,05% (optional)

- Total solide 0 —-50% =0,17(optional)

Configuratie standard:

- Furtune de schimb — 1 pc

- Recipient proba (plastic ) =2 pcs

- Adaptor: -input: 100-240 V ~1.6 A max. 50-60Hz -output: +12V
4.17A min. Output power: 50-65W

- Manual operare

- Calibarari standard: Vaca- Oaie-UHT

EC METRU, PH METRU SI TERMOMETRU

Portabil

Masoara pH-ul, conductivitatea si temperatura

Patru optiuni de afisare pentru Nutrient - EC , CF , 500 ppm si
700 ppm

Doua optiuni de afisare pentru temperatlma ( C sau°F)

Nu necesita calibrare pentru conductivitate si temperatura
Temperatura se regleaza printr-o singura apasare de buton
Calibrarea ph-ului se poate se face printr-o singura apasare de
buton

Functie de inchidere automata

Display mare si usor de citit

Sondele de ph si EC pot fi inlocuite

Are indicator de baterie descarcata

OVOSCOP

Tip alimentare Acumulator
Tensiune alimentare 4.5V
Capacitate oua: 1

LAMPA ULTRAVIOLETE

Suport inox alimentar - inaltime rcglabﬂa

Tub UV: 30W

Cablu alimentare 3,5 metri cu contact de- protectle role material
plastic

Lampa este mobila, capul fiind reglabil cu un unghi de aprox 270
de grade

Se poate utiliza si in prezenta personalului prin proiectarea
radiatiei UV catre plafon

Sa poata fi utilizata pentru dezinfectia aerului si a suprafetelor din
incaperi cu incarcatura microbiana mare prin intermediul radiatiei
ultraviolete.

APARAT DE EXTRACTIE SOXHLET 1.000 / 2.000 ml
Coloana de sticla compusa din:

Refrigerent

Extractor 1000 ml

Balon 2000 ml

Unitatea de incalzire poate fi un cmb/manta de incalzire sau o
unitate multipla cu 2, 4 ,6 locuri. :




Accesoriile: unitatea de incalzire , clemele si mufele de prindere

ETUVA DE LABORATOR 24 LITRI

Volum 24 litri , convectie naturala

Dimensiuni interne minim (WxDxH) 300x380x200 mm
Etuva de laborator utilizata pentru testarea materialelor prin
incalzire, uscarea probelor, sterilizarea instrumentarului
Sa poati fi utiliza in laboratoare ,cercetare, laboratoare medicale,
ateliere , educatie etc. :
Temperatura controlata prin microprocesor PID
Setarea temperaturii si a timpului de lucru

Temperatura de lucru ambient +10 ...200°C

Rezolutie afisare temperatura 1°C

Timp de mentinere selectabil 1...9999 min.

Vizualizare temperatura setata/ temperatura curenta
Grad inalt de precizie

Ventilatie naturala

Interior din otel galvanizat, 2 rafturi incluse
Termoizolatie din materiale de inalta calitate

Timp scurt de incalzire, it

Incalzire din 4 directii

Usa cu inchidere ermetica

Consum de energie redus

Putere instalata 1 kW

Alimentare 230V

Certificari CE si ISO

HOTA

Tip hota:Turn

Clasa energetica:E

Numar motoare: 1

Lampa iluminare:2 x 28

Dimensiuni (IxLxA):54.2 x 60 x 45 cm

Putere (W):176

Filtru: Aluminiu

Nivel zgomot maxim (dB): 62 dB

Capacitate de absorbtie maxima(me/h):368 me/h

ANALIZATOR AUTOMAT IN INFRAROSU
Tehnologia detectiei optice cu infrarosu
Scanarea in mod automat a celulelor sangvine si localizarea
interfetei de plasma din cind in c4nd cu o pozitionare precisa.
Caracterisitici
*Imprimant3 termica internd, curba de afigare RES si print-aut
*Modifica automat rezultatele RES sub temperatura de detectare
(15 ° C-32°C) la valorile RES la 18 ° C, in stransd legétura cu
rezultatele Westergren
*Rezultatele nu sunt perturbate de probe farmacologice, cum.ar fi
icter sau hemoliza.




Specificatii

*Rezultatul analizei; IN Westergren valoare ESR (mm / 1h)
*Viteza: pana la 20 de teste pe ora

*Compensare de temperatura: se referd la 18 ° C in mod automat
*Rezolutia lecturd: 0.2mm

*Reproductibilitate: <0,3% sau mai 2mm / 1h

*Rezolutia Rezultat: 1mm / 1h

*Gama de nivel in singe: 50mm ~ 64mm

*Display: LCD cu iluminare din spate

*Intrare: ecran tactil

*Interfata: RS-232 port serial

*Print: imprimanta termic# internd

*Alimentare: AC 220V / 110V * 10%, 50/60 / Hz

*Putere: 50W Conditii de functionare:

*Temperatura: 15C°~32°C

*Umiditate: <85%

BALANTA ANALITICA

Platan inox , 90 mm

Dimensiuni 215(235)x345x350 mm

Alimentare ~230V 50Hz 9VA / =12V 300mA

Calibrare interna automata ce asigura cantarire de inalta precizie
Clasa de precizie I conform OIML

Scut de protectie din sticla spatios si cu acces facil din trei directii
Afisaj LCD cu iluminare (backlight)

Calibrare interna automata

Doua taste pentru activarea tarei ( stanga /dreapta )

Domeniu complet de tara -120 g

Indicator de stabilitate a cantaririi

Indicator de incarcare a platanului, pentru a evita supraincarcarea
balantei

Interfata RS 232 pentru conectare la PC sau imprimanta, software
pentru transmiterea si prelucrarea datelor masurate

Functii in configuratia standard (set complet de functii):
FUNCTIE CANTARIRE (selectarea a 9 unitati de masura: g,
kg,mg,ct, b, gr,0z, ozt,dwt)

FUNCTIE TARA COMPLETA FUNCTIE AUTOZERO
(aducere si mentinere la zero la golirea platanului)

FUNCTIE CANTARIRE PROCENTUALA %

FUNCTIE ADITIVA-RETETA

FUNCTIE NUMARARE PIESE

FUNCTIE SPEED (filtru digital cu 4 trepte, pentru inlaturarea
efectelor conditiilor fluctuante din mediu asupra rezultatelor
cantaririi, ex. vibratii, flux de aer, etc.)

FUNCTIE CANTARIRE DINAMICA (cantarire obiecte in
miscare, animale)

FUNCTIE DE TRANSMITERE A DATELOR LA




CALCULATOR, SAU IMPRIMANTA, formatul datelor printate
resepcta reglementarile GLP

FUNCTIE DE CALCUL AL MEDIEI UNEI SERII DE
MASURATORI

FUNCTIE DE MASURARE A FORTEI (conversie in Newton)
FUNCTIE DE INDICARE A VALORII MAXIME LA UN
MOMENT DAT

FUNCTIE UTILIZATOR/ PRODUS

FUNCTIE DENSITATE SOLIDE SAU LICHIDE (nece51ta kit
pentru densitate)

Functii speciale OPTIONALE- se adauga la pretul balantei daca
sunt necesare pentru utilizator, se solicita cand se comanda
balanta :

- kit complet determinare automata densitate Hydro ALN kit

- Conector USB

- orificiu si carlig de cantarire sub balanta (pentru cantarirea de
obiecte voluminoase, cantarirea hidrostatica)- conector USB
pentru conectare la calculatoare portabile - conector ethernet
pentru lucrul inntr-o retea de computere (LAN)

- ceas intern cu setarea datei si orei

- cablu de date pentru imprimanta seriala RS232

- cablu de date pentru calculator

CANTAR DE BUCATARIE
Capacitate minima: 5 kg
Control electronic: Da
Functie Tara

Gradare: 1g

Indicator suprasolicitare
Oprire automata

REFRACTOMETRU DIGITAL 0-85 BRIX

Afisajul este dublu, sunt afisate concomitent valoarea masurata a
probei cat si temperatura.

Domeniu 0 ... 85% Brix /0 ... 80°C

Rezolutiex 0.1% Brix / +0.1°C

Acuratetex 0.2 % Brix / + 0.3°C

Compensare automata de temperatura intre 10 si 40°C
Timp de masura 1.5 sec

Volum min proba 2 picaturi

Iluminare LED

Celula de analiza Inel inox si prisma de sticla
CarcasaABS

ProtectieIP65

Baterielx 9V / 5000 de masuratori

Auto-Off dupa 3 minute de neutilizare

APARAT DE MASURAT NITRITI[ SI NITRATII DIN
ALIMENTE




Aplicatie: Masoara nivelurile de nitrati si nitriti din legume,
fructe, carne proaspata si produse utilizate in alimentagie

Metoda de masurare: Metoda Ionometrica

Gama de masurare a continutuluit de nitriti: de la 20 pana la 5000
mg / kg

Timp de masurare: 20 secunde

Alimentare: Baterii reincarcabile sau baterii de tip AAA

Afisaj: TFT, 128x160

Interval de temperaturs: de la -20 pani la +60 C

USTENSILE DE PATISERIE

Componente minime set

Lingura paste, Curatator, Polonic, Razatoare, Spumiera, Taietor
pizza, Tel, Razuitor, Material:Inox, Material maner: Plastic/Inox
Numar piese: 12

Suport: una buc

CENTRIFUGA RADIALA, ACTIONATA INFERIOR,
DIAM 1200MM, FULLAUTOMATA

Centrifuga radiala, actionata inferior, diam 1200mm, full
automata.

Modelul va avea actionarea direct de la motor, prin reductie.
Fiabilitate crescuta, fiind inlocuita cureaua de transmisie - cosul
este actionat direct de motor.

Spalator inox cu o cuva si masa de lucru (Dimensiuni
1600x700x850)

CAP.4 CONDITII DE AMBALARE, EXPEDIERE SI TRANSPORT

o

Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa facé faté, fara limitare,
la manipularea durd pe timpul transportului, tranzitului §i expunerii la temperaturi
extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sd apard in timpul transportului si
depozitdrii in aer liber, in aga fel incét sd ajungé in bund stare la destinatia final4, in caz
contrar furnizorul va suporta toate daunele produse de deprecierea calitativa/cantitativd a
acestora.

In cazul ambaldrii produselor in cutii voluminoase, furnizorul va lua in considerare, unde
este cazul, distanta mare pind la destinatia finald a produselor si absenta facilitétilor de
manipulare grea la destinatia finala.

Ambalarea, marcarea si documentatia:din interiorul sau din afara pachetelor va respecta
strict cerintele impuse de livrarea in sigurantd deplind a produselor. Toate materialele de
ambalare a produselor, precum i cele necesare protectiei coletelor, riméan in proprietatea
autoritatii contractante.

Expedierea si transportul produselor revine in sarcina furnizorului potrivit conditiei de
livrare franco la sediul autoritatii contractante.

Furnizorul are obligatia de a asigura transportul la locul de utilizare a produselor, precum
si de a asigura toate utilajele, instalatiile, echipamentele si sculele necesare pentru
montarea si punerea in functiune la locul de utilizare si de a realiza montajul acestora,
achizitorul neavind nicio obligatie in acest sens.

CAP.5 CONDITII DE LIVRARE



e}

o]

Produsele vor fi livrate 1in cantititile si la termenele previzute in contractul de
furnizare, dupi semnarea de citre ambele parti a acestuia.

Livrarea se va face franco la locatiile specificate de beneficiar, de céitre furnizor cu
mijloacele de transport proprii $i cu respectarea solicitarilor din caietul de sarcini;

Marfa trebuie sa fie insotita obligatoriu de factura fiscala in original, certificat de calitate
si garantie, fisa tehnica si intructiuni cu privire la modul de utilizare traduse in limba
roman.

CAP.6 RECEPTIA PRODUSULUI

o

Receptia produselor se va efectua la locatiile specificate de beneficiar, de catre o comisie
mixta compusa din reprezentantii desemnati de autoritatea contractanta si reprezentanti ai
furnizorului. i

Totodata ofertantul va asigura toata logistica si materialele necesare (accesorii, cabluri,
conectori, consumabile, etc.) in vederea testarii finale, a verificarii si punerii in functiune a
tuturor produselor specifice livrate.

Receptia produselor se va face in doud etape:

a) receptia cantitativi, la livrarea fizica a produselor;

b) receptia calitativi, dupi testarea finala la data punerii in functiune a fiecarui produs
privind verificarea, configurarea -echipamentelor, a funcfiondrii la parametrii normali,
precum si instruirea utilizatorilor.

La receptie, in cazul constatarii de bunuri deteriorate, deficiente cantitative gi/sau
calitative, furnizorul va proceda la inlocuirea bunurilor necorespunzétoare si/sau
completarea lipsurilor cantitative si/sau calitative fird a modifica preful contractului.

Toate cheltuielile aferente receptiei vor fi suportate de catre furnizor. Receptia se va
considera finalizata numai dupa semnarea proceselor verbale de receptie cantitative si
calitative (de punere in functiune) de catre ambele parti, fara obiectiuni.

CAP. 7 PERIOADA DE GARANTIE

(@]

o

Perioada de garantie pentru fiecare produs in parte este de minim 2 ani si va incepe
de la data receptiei calitative (punere in functiune).

Nerespectarea termenelor minime de garantie va conduce la declararca ofertei ca
neconforma.

Garantia produselor livrate, testate si puse in functiune este rispunderea furnizorului pe
toatd perioada de garantie definitd in oferta.

CAP.8 MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

(o]

(@]

Plata produselor se va face eu O.P. numai pe baza facturii in original pe care va fi
mentionat obligatoriu contul de plata al furnizorului deschis la Trezorerie si cu
respectarea prevederilor din caietul de sarcini.

Termen de plata solicitat : in termen de maxim 30 de zile de la receptia produselor.

Nota: Documentele emise in altd limba decét limba romani trebuie sa fie insotite de traducere
in limba romani asumati cu semnaturd gi-stampild de cétre reprezentantul legal al ofertantului
clstigdtor..

Facultatea de Stiinte Tehnice, Medicale si Comportamentale,

Decan,
Prof.univ.dr. Momica Delia Bica

Compartiment Investitii, Achizitii, Monitorizare,
Ing. Gheorghe Dri
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