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CAIET DE SARCINI PENTRU
DOTARI LABORATOR MEDICAL - SALA DE DEMONSTRATII

Procedura de achizitie publici aplicati: ACHIZITIE DIRECTA
Modalitate de desfasurare: ONLINE
Cod CPV: 33000000-0 Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire

- personala( Rev 2)

CAP. 1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini contine indicatii privind regulile de bazi care trebuie respectate astfel
incét potentialii ofertanti si elaboreze propunerea tehnicd corespunzitor cu necesititile autorititii contractante.

CAP. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI '
Achizitia privind furnizarea de dotiri pentru Laborator medical — Sala de demonstratii

Pret unitar

; 4 Valoare
Nr. ) estnflat (lei estimata (lei
crt. Denumire produs/echipament Cantitate fAra TVA/ | garaTVA)
(buc) buc)
1 DOTARI LABORATOR MEDICAL - SALA DE 1 54621,00 54621,00

DEMONSTRATII

Se va incheia un contract de furnizare.

NOTA: specificatiile tehnice care indiei 0 anumita origine, sursa, productie, un procedeu
special, o marca de fabricatie sau de col 1:;, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie,
sunt mentionate doar pentru ldentlficafea cu usuringta a tipului de produs si NU au ca
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Aceste specificatii vor fi considerate ca avind mentiunea de “sau echivalent”

CAP.3. SPECIFICATII TEHNICE

Denumire: DOTARI LABORATOR MEDICAL — SALA DE DEMONSTRATII

CARACTERISTICI i CONFORMITATE
DOTARI LABORATOR MEDICAL - SALA DE
DEMONSTRATII DA | NU

Laboratorul trebuie si cuprind :

Dulap instrumentar cu urmétoarele caracteristici:

Structura din pal'melaminat alb; Partea superioara cu 2 usi si 2
polite din sticla; Partea inferioaracu 2 usi, din pal melaminat,
diverse culori, cu sistem de inchidere tip yala si o polita din pal ;
Picioare inox ; Dimensiuni: 70x34x175 cm

Pat spital adulti # PSB-1/MG cu urmitoarele caracteristici:
2 sectiuni fixe: trunchi si cap, pelvis simembre ; Cadru metalic
pat vopsit in camp electrostatic ;Culoare: gri metalizat; Platforma:
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din plasa de sarma, vopsita electrostatic, diverse culori ;Panouri
cap si picioare din pal melaminat si cadru panou din inox, diverse
culori ; Dimensiuni:190x85x50cm; saltea din burete

cu tapiterie din piele ecologica;

Noptiera cu urmatoarele caracteristici: Cadru si blat din pal
melaminat, picioare din inox, sertar si dulapior ; Dimensiuni:
44x40x85cm;

Stativ perfuzii cu urméitoarele caracteristici: Structura din otel
cromat Baza stabila, cu 5 picioare, vopsita cu rasini epoxidice 2
suporturipentru perfuzie 5 roti din plastic, 2 cu franare, Inaltime
reglabila: 220-160cm

Masa consultatie/infasat copii cu urmétoarele caracteristici:
Cadru metalic vopsit in camp electrostatic; Blat pal cu poliuretan
si piele sintetica; Pereti laterali piele sintetica; Dimensiuni:
90x55x80 cm; :

Tensiometru aneroid cu manseta cu urmitoarele caracteristici:
Tensiometru economic cu manseta cu inchidere velcro,
manometru rezistent prevazut cu un clip pentru prinderea de
manseta; Scala 0-300 mmHg; Eliberarea aer-max 4 mmHg /
minut ; Setarea manuala a deflatiei.- pana-la 2/3 mmHg; De 1a260
mmHg la max. 15 mmHg, dezumflarea timp de 10 sec. ; Livrat cu
o husa din piele ecologica moale, cu fermoar

Stetoscop cu urmétoarele caracteristici:
O singura capsula Diametru 45 mm Tub din latex medicinal

Taliometru cu fixare pe perete pentru inaltime cu urmétoarele
caracteristici: Scala de masurare: 0-200cm; Sistem simplu de
fixare pe perete; Material plastic superior; Forma ergonomica
pentru o utilizare usoara

Termometru digital cu urmétoarele caracteristici: gradatie in
unitati Celsius sau Fahrenheit. Precizie in‘masurare si afisare
rapida. Sigur si usor de utilizat cu un afisaj de dimensiuni mari.
Valori afisare: 32-42 C(90-107F). Precizie: plus/minus 0.1C
(plus/minus 0.2F). Memorare ultima citire. Functie de atentionare.
Inchidere automata. Carcasa din plastic. Operare pe baterii LR/41
- 1.5V; Afisarea rezultatului in 60 de secunde.

Pulsoximetru cu urmitoarele caracteristici: Sonda Sp0O2
incorporata Mic in volum, cu greutate mica si convenabil pentru
transport Operare simpla a produsului, consum scazut Meniu de
operare pentru setarea functiei Afisare valoare SpO2 Afisare
valoare ritm puls, afisaj grafic tip bara Afisaj forma de unda puls -
Indicator sonor ritm puls — Cu limita date masurate si functie
alarma voltaj scazut,cu limite alarma ajustabile - Indicator voltaj
scazut: indicator voltaj scazut ce apare inainte de operarea
anormala ce e datorata voltajului scazut cu functie de alarma.
ValoareSpO?2 si valoarea ritm puls cu incarcare la computere, in
timp real - Functie de inchidere automata: atunci cand
dispozitivul este in interfata de masurare inchiderea automata va
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avea loc la 5 secunde dupa ce sonda a iesit de pe deget.
Performante masurare in conditie Weak Filling: SpO2 si ritm puls
pot fi afisate corect atunci cand raportul pulse-filling este de
0.4%. Eroarea SpO2 este de plus/minus 4%, eroarea de ritm puls
de plus/minus 2bpm sau plus/minus 2%. Rezistenta la lumina
inconjuratoare: deviatia dintre valorile masurate in conditii de
lumina artificiala, lumina naturala in incaperi si incaperi
intunecate este mai mica de plus/minus 1%. Mod afisare: : 0.96"
dual color OLED Rezolutie ecran : 128%64 Valori masurare
Sp02: : 0% ~100% (rezolutia e de 1%) Precizie: 70% ~ 100%: -
plus/minus 2% : mai scazut de 70%: -nespecificat Valori
masurare PR: : 30bpm ~ 250 bpm (rezolutia este de 1bpm)
Precizie:plus/minus 2bpm sau plus/minus 2% Consum: : mai
putin de 80mA Voltaj: DC 3.0V Alimentare: 1.5V Durata de
operare baterie: minimumcontinuu 24 de ore, teoretic 32 de ore
Tip siguranta: Baterie interna, tip BF Dimensiuni: 58.5x 31 x 32
mm

Cantar digital pentru nou-nascuti cu urmaitoarele caracteristici:
- afisaj LCD de dimensiuni mari

6.5x2.6cm si posibilitatea de comutare intre kg/lb

- metru pentru masurarea inaltimii

Sistem: Digital Afisaj LCD 6.5x2.6cm, cifre 18mm , Capacitate:
20kg, Sensitivitate: 10g

Speculi auriculari cu urmatoarele caracteristioi: _

Unica utilizare D2.5mm, set 250buc.

Compatibilitate cu: GIMA; HEINE (mini 2000, 3000, K180/Beta
200); RIESTER (Ri-Mini, Ri-scope L1-L2, E-scope, Pen-scope);
KAWE (Picolight, Combilight FO30, Eurolight F030); HOLTEX;
COLSON;

Departator de gura model L13cm Material: inoxidabil, fabricat
in Germania, marcaj CE;

Foarfeca de operatii STANDARD, varf ascutit/ascutit, dreapta,
L 11.5cm, Material: inoxidabil

Foarfeca de operatii curba, L 9cm, Material: inoxidabil

Foarfeca de operatii STANDARD, varf bont/bont, curba
L11.5c¢m, Material: inoxidabil

Pensa anatomica L14cm, Material: inoxidabil

Pensa chirurgicala, fina, 1x2 dinti, L11cm, Material: inoxidabil

Pensa hemostatica PEAN, L14cm, Material: inoxidabil

Pensa hemostatica KOCHER, delicata, 1x2 dinti, curba, L14cm,
Material: inoxidabil : : ;

Pensa hemostatica KOCHER, delicata, 1x2 dinti dreapta,
L14cm, Material: inoxidabil

Pensa hemostatica HALSTED-MOSQUITO, curba, L12cm,
Material: inoxidabil

Pensa hemostatica HALSTED-MOSQUITO, dreapta, L12.5¢m,
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Material: inoxidabil

Pensa port-tampon FOERSTER, curba, L18cm, Material:
inoxidabil

Pensa pentru prins limba, Material: inoxidébil

Portac MATHIEU, L14cm, Material: inoxidabil

Portac MAYO-HEGAR, L12cm, Material: inoxidabil

Pereche retractor FARABEUF 1.12cm, Material: inoxidabil

Pensa peritoneu MIKULICZ, 1x2 dinti, L14cm, Material:
inoxidabil

Stilet butonat D2mm, L11cm, Material: inoxidabil

Sonda canelata, L.13cm, Material: inoxidabil

Ciocan reflexe

Pipa GUEDEL, adult 2, 80mm, Sterila; Flexibila; Transparenta;
Nu contine latex;

Dilatator uterin HEGAR , D1lmm, Mat-erial:.iﬂokidabil

Chiureta uterina SIMS # ascutita/rigida, D8.5mm, L28cm,
Material: inoxidabil

Specul vaginal CUSCO, 75x32mm, surub lateral, Material:
inoxidabil

Pelvimetru MARTIN L34cm, Material: inoxidabil

Sonda uterina MARTIN (histerometru), flexibila L.32cm,
Material: inoxidabil

Specul nazal model VIENNA greutate mica, Material: inoxidabil

Oglinda frontala ZIEGLER 90mm, Suport ergonomic; Diametru
de 90mm; Reflexie optima a luminii;

Apasator limba din lemn, L16cm, latime 20mm, set 100buc;

Rongeur (ciupitor) de os BLUMENTHAL usor curb, 3.5mm
L15.5cm, Material: inoxidabil

Departator de ghips pentru o singura mana. L230m Material:
inoxidabil

Trocar torace OCHSNER, Charr.14, Material: inoxidabil

Lampa cu alcool 120cc, fabricata din otel inoxidabil AISI 304,
previzut cu capac pentru inchiderea zonei flacarii pentru evitarea
decolorarii

Umidificator - barbotor — oxigen, Barbotorul se monteaza pe
reductorul de presiune de oxigen pentru a umidifica oxigenul
astfel incat sa poata fi folosit in oxigenoterapie. Compatibil cu
regulatorul de presiune model cu prindere G1/4, autoclavabil.

Paravan cu 3 elementi, pliabil, structura din teava cromata,
panza lavabila, material sintetic, ignifug;

Dimensiuni element: 50x170cm; Dimensiuni deschis complet:
144x170cm;

Garou sintetic, material bumbac si cauciuc, culoare rosu,
lungime: 40cm, sistem siguranta inchidere/deschidere rapid

Instalarea si montajul revin fumxzerulul ‘ce va lua in calcul toate
accesoriile necesare pentru aceasta. '




CAP.4 CONDITII DE AMBALARE, EXPEDIERE SI TRANSPORT

o Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea si faca fatd, farad limitare, la
manipularea durd pe timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare
si la precipitatiile care ar putea sé apara in timpul transportului si depozitirii in aer liber, in asa fe!
incét sd ajungd in buni stare la destinatia finald, in caz contrar furnizorul va suporta toate daunele
produse de deprecierea calitativa/cantitativd a acestora.

o In cazul ambaldrii produselor in cutii voluminoase, furnizorul va lua in considerare, unde este
cazul, distanta mare pand la destinatia finald a produselor si absenta facilititilor de manipulare
grea la destinatia finald.

o Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict
cerintele impuse de livrarea in sigurantd deplind a produselor. Toate materialele de ambalare a
produselor, precum si cele necesare protectiei coletelor, ramén in proprietatea autoritatii
contractante.

o Expedierea si transportul produselor revine in sarcina furnizorului potrivit conditiei de livrare
franco la sediul autoritatii contractante.

o Furnizorul are obligatia de a asigura transportul la locul de utilizare a produselor, precum gi de 2
asigura toate utilajele, instalatiile, echipamentele si sculele necesare pentru montarea si punerea in
functiune la locul de utilizare i de a realiza montajul acestora, achizitorul neavind nicio obligatie
in acest sens.

CAP.5 CONDITII DE LIVRARE

o Produsele vor fi livrate in cantititile si la termenele previzute in contractul de furnizare,
dupi semnarea de ciitre ambele pArti a acestuia.

o Livrarea se va face franco la locatiile specificate de beneficiar, de ciitre furnizor cu mijloacele de
transport proprii i cu respectarea solicitarilor din caietul de sarcini;

o Marfa trebuie sa fie insotita obligatoriu de factura fiscala in original, certificat de calitate si
garantie, fisa tehnica si intructiuni cu privire la modul de utilizare traduse in limba romana.

CAP.6 RECEPTIA PRODUSULUI

o Receptia produselor se va efectuala“loecatiile specificate de beneficiar, de catre o comisic mixta
compusa din reprezentantii desemnati de autoritatea contractanta si reprezentanti ai furnizorului.

o Totodata ofertantul va asigura toata logistica si materialele necesare (accesorii, cabluri, conectori,
consumabile, etc.) in vederea testarii finale, a verificarii si punerii in functiune a tuturor produselor
specifice livrate.

Receptia produselor se va face in doui etape:
a) receptia cantitativi, la livrarea fizicd a produselor;
b) receptia calitativi, dupa testarea finala la data punerii in functiune a fiecarui produs privind
verificarea, configurarea echipamentelor, a functiondrii la parametrii normali, precum si instruirea
utilizatorilor, daci este cazul.

o La receptie, in cazul constatarii de bunuri deteriorate, deficiente cantitative gi/sau calitative,
furnizorul va proceda la inlocuirea bunurilor necorespunzitoare si/sau completarea lipsurilor
cantitative si/sau calitative fird a modifica pretul contractului.

o Toate cheltuielile aferente receptiei vor fi suportate de catre furnizor. Receptia se va considera
finalizata numai dupa semnarea proceselor verbale de receptie cantitative si calitative (de punere
in functiune) de catre ambele parti, fara obiectiuni.

CAP. 7 PERIOADA DE GARANTIE

o Perioada de garantie pentru fiecare produs in parte este de minim 2 ani si va incepe de la
data receptiei calitative (punere in functiune).

o Nerespectarea termenelor minime de garantie va conduce la declararea ofertei ca neconforma.

o Garantia produselor livrate, testate si puse in functiune este rdspunderea furnizorului pe toata
perioada de garantie definitd in oferta.

CAP.8 MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

o Plata produselor se va face cu O.P. numai pe baza facturii in original pe care va fi mentionat
obligatoriu contul de plata al furnizorului deschis la Trezorerie si cu respectarea prevederilor din
caietul de sarcini.
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o Termen de plata solicitat : in termen de maxim 30 de zile de la receptia produselor.
Nota: Documentele emise in altd limba decét limba romani trebuie sa fie insotite de traducere in limba

romani asumati cu semnaturd si stampild de cétre reprezentantul legal al ofertantului céstigétor..

Facultatea de Stiinte Tehnice, Medicale si Comportamentale,

Compartiment Investitii, Achizitii, Monitorizare,
Ing. Gheorghe Dj3



